
Outils à main 
AFFUTER
AIGUISEURS DIAMANT 

RÉFÉRENCES

Réf. Outil Forme Dimensions Grain

NAD06F Conique / papillon ø1.6 à 6.4 Fin / rouge

NAD11M Plate / papillon 110x20 Moyen / bleu

NAD70F Plate / porte clé 70x25 Fin / rouge

NAD152F Etabli / coffret 152x50 Fin / rouge

NAD152M Etabli / coffret 152x50 Moyen / bleu

APPLICATION

•  Aiguiseurs diamant de marque DMT pour un affûtage 
rapide de tous les outils à bois en acier et en carbure.

CARACTERISTIQUES

•  CONIQUE  (référence NAD06F):  Pierre diamantée 
conique de poche ø 1.6 à 6.4 - grain fin. Idéale pour 
l’affûtage des gouges et outils cintrés. Fermeture type 
couteau papillon.

•  PAPILLON (référence NAD110M): Pierre diamantée 
plate de poche 110x20 - grain moyen. Fermeture type 
couteau papillon.

 •  PORTE CLE (référence NAD110M): Pierre diamantée 
plate de poche 70X25 - grain moyen. Toujours à portée 
de main, le format porte clé.

•  PLATE SUR SOCLE (référence NAD152F -NAD152M): 
Pierre diamantée d’établi 152x50 montée sur socle - 
grain fin ou moyen. La pierre d’atelier et d’établi.

A NOTER

•  Les pierres DMT utilisent des diamants industriels de 
type monocristallins, incassables. Ils sont plus acérés, 
plus abrasifs mais également plus robustes à l’usure 
que les diamants polycristallins.
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