
APPLICATION

• Pour le Ponçage des panneaux de particules des bois 
massifs et des bois compensés.

UTILISATION

• Sur toutes les machines stationnaires d’ateliers à bandes 
larges .

QUALITE

• Grain d’oxyde d’aluminium sur support papier structure 
semi ouverte (ouverte possible sur demande), double 
résine phénolique.

• Structure semi ouverte et support papier «antistatique» 
pour un rendement optimum.

• Joints supperposés légèrement meulés pour éviter le 
marquage du bois.

Abrasifs
STATIONNAIRE
BANDE LARGEBANDE LARGE
support papiersupport papier

POINTS FORTS

RÉFÉRENCES

Réf. Outil grain Cdt
VBK1500X950G...

40 à 240 6

VBK1500X970G...
VBK1500X930G...
VBK1525X930G...
VBK1525X940G...
VBK1525X970G...

VBK1600X1130G...
VBK1700X970G...
VBK1900X600G...
VBK1900X650G...
VBK1900X830G...
VBK1900X900G...
VBK1900X920G...
VBK1900X930G...
VBK1900X950G...

VBK...

Réf. Outil grain Cdt
VBK1900X970G...

40 à 240 6

VBK1900X1010G...
VBK1900X1030G...
VBK1900X1050G...
VBK1900X1100G...
VBK1900X1120G...
VBK1900X1130G...
VBK1900X1150G...
VBK1930X1010G...
VBK2050X920G...

VBK2090X1030G...
VBK2100X1100G...
VBK2140X920G...
VBK2140X920G...
VBK2150X950G...

Réf. Outil grain Cdt
VBK2150X1030G...

40 à 240 6

VBK2150X1050G...
VBK2150X1100G...
VBK2150X1120G...
VBK2200X406G...
VBK2200X950G...

VBK2200X1100G...
VBK2200X1130G...
VBK2200X1150G...
VBK2300X930G...

VBK2300X1115G...
VBK2350X1100G...
VBK2450X965G...

VBK2500X1300G...
VBK2620X1030G...
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