
Outillage de fraisage à queue 
MECHE A PERCER
MECHE A FACONNER 

CARACTERISTIQUES

• 1 pointe et 2 traçoirs.

• Carbure brasé.

APPLICATION

• Perçage de bois massif dur ou tendre ainsi que des panneaux.

UTILISATION

• Défonceuse portative ou stationnaire.

• Vitesse de rotation bois tendre: 3000 - 6000 tr/min.

   bois dur : 2000 – 4000 tr/min.

POINTS FORTS

• Bonne qualité de finition.

• Possibilité de diminuer le diamètre de la queue sur simple

 demande auprès du service technique.

RÉFÉRENCES

Ø D Ø Q Lu Lt Z Réf.

8 10 40 90 2+2 M020008

10 10 40 90 2+2 M020010

12 10 40 90 2+2 M020012

14 10 40 90 2+2 M020014

15 10 40 90 2+2 M020015

15 13 70 120 2+2 M021015

16 10 40 90 2+2 M020016

16 13 70 120 2+2 M021016

17 10 40 90 2+2 M020017

18 10 40 90 2+2 M020018

18 13 70 140 2+2 M021018

19 10 40 90 2+2 M020019

20 10 40 90 2+2 M020020

20 13 70 120 2+2 M021020

22 10 40 90 2+2 M020022

22 13 80 130 2+2 M021022

24 10 40 90 2+2 M020024

24 13 80 130 2+2 M021024

25 10 40 90 2+2 M020025

Ø D Ø Q Lu Lt Z Réf.

25 13 80 130 2+2 M021025

26 10 40 90 2+2 M020026

26 13 80 130 2+2 M021026

28 10 40 90 2+2 M020028

28 13 80 130 2+2 M021028

30 10 40 90 2+2 M020030

30 13 80 130 2+2 M021030

32 10 40 90 2+2 M020032

34 10 40 90 2+2 M020034

35 10 40 90 2+2 M020035

35 16 80 130 2+2 M021035

36 10 40 90 2+2 M020036

38 10 40 90 2+2 M020038

40 10 40 90 2+2 M020040

40 16 80 130 2+2 M021040

45 10 40 90 2+2 M020045

45 16 80 130 2+2 M021045

50 10 40 90 2+2 M020050

50 16 80 130 2+2 M021050

55 10 40 90 2+2 M020055

55 16 90 140 2+2 M021055

60 10 40 90 2+2 M020060

60 16 90 140 2+2 M021060

65 16 90 140 2+2 M021065

70 16 90 140 2+2 M021070
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