
Outillage de fraisage à queue 
ACCESSOIRE
ROULEMENT A BILLE

RÉFÉRENCES

Ø Int. Ø D H Pente Nuance Réf.

4 13 5 acier MR04-13

4.76 12.7 5 acier MR04.76-127

4.76 12.7 3.2 teflon MR04.76-127T

4.76 20 7 11° teflon MR04.76-20T

4.76 9.5 3.2 acier MR04.76-95

5 13 4 acier MR05-13

5 16 5 acier MR05-16

5 19 6 acier MR05-19

5 20 acier MR05-20

6 13 5 acier MR06-13

6 15 5 acier MR06-15

6 17 6 acier MR06-17

6 19 6 acier MR06-19

6 19 7 teflon MR06-19T

6 22 5 11° teflon MR06-22

6.35 19 5 teflon MR06.35-19T

7 19 5 acier MR07-19

7 22 7 acier MR07-22

8 19 6 acier MR08-19

8 22 7 acier MR08-22

12 25 5.5 teflon MR12-25

12 25 6 acier MR12-25A

12.7 19 4 acier MR12.7-19

CARACTERISTIQUES

• Nuance acier ou revêtement teflon.

APPLICATION

• Permet de régler la mèche sur un gabarit ou le chant de la pièce.

UTILISATION

• A monter en bout ou sur la queue suivant les caractéristiques de la mèche.

POINTS FORTS

• Les roulements acier sont conçus pour l’utilisation sur du bois massif. 

• Les roulements avec revêtement téflon permettent d’éviter les marques sur 
la pièce à usiner.  Ils sont principalement utilisés pour l’usinage du corian ou 
de matières composites.
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