
RÉFÉRENCES

Ø D Ø Q Lu Lt Z Réf. 

3 3 33 61 1+2 M031503.0

4 4 43 75 1+2 M031504.0

5 5 52 86 1+2 M031505.0

6 6 57 93 1+2 M031506.0

7 7 69 109 1+2 M031507.0

8 8 75 117 1+2 M031508.0

9 9 81 125 1+2 M031509.0

10 10 87 133 1+2 M031510.0

11 10 84 142 1+2 M031511.0

12 10 101 151 1+2 M031512.0

13 10 101 151 1+2 M031513.0

14 10 108 160 1+2 M031514.0

15 10 114 169 1+2 M031515.0

16 10 120 178 1+2 M031516.0

18 10 120 178 1+2 M031518.0

20 10 120 178 1+2 M031520.0

CARACTERISTIQUES

• 1 pointe et 2 traçoirs.

• Acier.

APPLICATION

• Perçage de bois massif tendre.

UTILISATION

• Défonceuse portative ou stationnaire.

• Vitesse de rotation bois tendre: 1500 - 3000 tr/min.

POINTS FORTS

• Bonne qualité de finition dans du bois massif.

• Existe aussi en coffret de 8 mèches : Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10  (M0315-COF01).

HELICOIDALE 
à hélice rapide

Outillage de fraisage à queue 
MECHE A PERCER
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