
Outillage de fraisage à queue 
MECHE A PERCER
ACCESSOIRES DE PERCAGE 
fraisoir amovible

RÉFÉRENCES

Type Ø ext Ø int Angle Ø Q Lt Z Réf.
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15 3 90 ° 10 55 2 M040003.0

15 3.5 90 ° 10 55 2 M040003.5

15 4 90 ° 10 55 2 M040004.0

15 4.5 90 ° 10 55 2 M040004.5

15 5 90 ° 10 55 2 M040005.0

15 5.5 90 ° 10 55 2 M040005.5

15 6 90 ° 10 55 2 M040006.0
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16 3 90 ° 16 2 M040103.0

16 3.5 90 ° 16 2 M040103.5

16 4 90 ° 16 2 M040104.0

16 4.5 90 ° 16 2 M040104.5

16 5 90 ° 16 2 M040105.0

16 5.5 90 ° 16 2 M040105.5

16 6 90 ° 16 2 M040106.0

16 6.5 90 ° 16 2 M040106.5

16 7 90 ° 16 2 M040107.0

16 8 90 ° 16 2 M040108.0

20 10 90 ° 20 2 M040110.0

20 12 90 ° 20 2 M040112.0

15 5 180 ° 22 2+2 M041105.0

15 6 180 ° 22 2+2 M041106.0

20 8 180 ° 22 2+2 M041108.0

25 10 180 ° 25 2+2 M041110.0

25 12 180 ° 25 2+2 M041112.0

CARACTERISTIQUES

• HSS.

APPLICATION

• Noyer les têtes de vis (M0400-M0401), de boulons ou les rondelles  
(M0411) dans du bois dur ou tendre non abrasifs - 

UTILISATION

• Perceuse portative ou stationnaire, avec des mèches ou forets 
entièrement cylindriques.

M0400 M0401 M0411
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