
Outillage de fraisage à queue 
MECHE A PERCER
SCIE CLOCHE 
carbure

CARACTERISTIQUES

• Denture à pas variable

• Carbure

APPLICATION

• Convient aux perçages de contreplaqué, stratifié, composite, eternit et 
matériaux de construction type ardoise, briques et bétons cellulaires.

UTILISATION

• Perceuse portative et à colonne.

POINTS FORTS

• La scie cloche est composée de 2 éléments (scie cloche et monture vendues 
séparément) pour un changement rapide entre les différents diamètres.

• Profondeur de coupe de 38mm.

• La denture à pas variable assure une coupe régulière, génère moins de 
vibration et un plus faible dégagement de chaleur lors de la coupe. 

RÉFÉRENCES

Ø Réf. Ø Réf. Ø Réf.

19 A203-019 46 A203-046 86 A203-086

21 A203-021 48 A203-048 89 A203-089

22 A203-022 51 A203-051 92 A203-092

24 A203-024 52 A203-052 95 A203-095

25 A203-025 54 A203-054 98 A203-098

27 A203-027 57 A203-057 102 A203-102

29 A203-029 59 A203-059 105 A203-105

30 A203-030 60 A203-060 108 A203-108

32 A203-032 64 A203-064 111 A203-111

33 A203-033 65 A203-065 114 A203-114

35 A203-035 67 A203-067 121 A203-121

37 A203-037 70 A203-070 127 A203-127

38 A203-038 73 A203-073 140 A203-140

40 A203-040 76 A203-076 146 A203-146

41 A203-041 79 A203-079 152 A203-152

43 A203-043 83 A203-083  

44 A203-044  

Désignation Réf. Ø Q

monture D19 à 30 A203-M19-30 6 PANS

monture D32 à 152 A203-M32-152 6 PANS
foret centreur carbure 

de rechange A203-FC6 6,35

foret centreur acier de rechange A203-F6.35 6,35

AUX FORGES DE LA LOIRE     www.auxforgesdelaloire.fr

Outils Coupants Bois       Tél: 02.40.92.10.00   Fax: 02.40.92.95.02
36


