
Outillage de fraisage à queue 
MECHE A PERCER
MECHE A NOEUD 
réparation

RÉFÉRENCES

Ø Ø Q Lu Lt Z Réf. Mèche 
bouchon

8 6 57 90 1+2 M063008
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M063208

10 8 57 90 1+2 M063010 M063210

12 8 57 90 1+2 M063012 M063212

14 8 57 90 1+2 M063014 M063214

15 8 57 90 1+2 M063015 M063215

16 8 57 90 1+2 M063016 M063216

18 8 57 90 1+2 M063018 M063218

20 8 57 90 1+2 M063020 M063220

25 8 57 90 1+2 M063025 M063225

30 8 57 90 1+2 M063030 M063230

35 10 57 90 1+2 M063035 M063235

40 10 57 90 1+2 M063040 M063240

45 10 57 90 1+2 M063045 M063245

50 10 57 90 1+2 M063050 M063250

CARACTERISTIQUES

• 1 pointe, 1 coupe périphérique et 2 couteaux, type Forstner.

• Acier.

APPLICATION

• Perçage de bois massif dur ou tendre.

UTILISATION

• Perceuse stationnaire.

• Vitesse de rotation  bois tendre: 1500 - 2400 tr/min

         bois dur : 500 – 1500 tr/min

POINTS FORTS

• Permet de percer à l’emplacement d’un nœud puis, par la suite faire un 
bouchon avec une mèche adéquate (M0632) pour le reboucher.

• Permet le perçage de trous biais et/ou en demi-lune
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