
Outillage de fraisage à queue 
MECHE A PERCER
MECHE A FACONNER 
type Wavecutter

RÉFÉRENCES

Ø D Ø Q Lu Lt Z Réf.

15 8 60 90 1+2 M031715

16 8 60 90 1+2 M031716

18 8 60 90 1+2 M031718

20 8 60 90 1+2 M031720

22 8 60 90 1+2 M031722

24 8 60 90 1+2 M031724

25 8 60 90 1+2 M031725

26 8 60 90 1+2 M031726

28 8 60 90 1+2 M031728

30 8 60 90 1+2 M031730

32 10 60 90 1+2 M031732

34 10 60 90 1+2 M031734

35 10 60 90 1+2 M031735

36 10 60 90 1+2 M031736

38 10 60 90 1+2 M031738

40 10 60 90 1+2 M031740

45 10 60 90 1+2 M031745

50 10 60 90 1+2 M031750

CARACTERISTIQUES

• 1 pointe et 2 coupes ondulées et 2 traçoirs.

• Acier.

APPLICATION

• Perçage de bois massif dur ou tendre.

UTILISATION

• Défonceuse portative ou stationnaire.

• Vitesse de rotation bois tendre: 2400 - 1500 tr/min.

   bois dur : 1500 – 500 tr/min.

POINTS FORTS

• Permet le perçage de trous précis et à cote constante ainsi que des trous de biais et/ou en demi-lune.

• Perçage plus propre et plus facile qu’avec une mèche à façonner traditionnelle car la coupe ondulée 
évite l’échauffement des couteaux.

• Evacuation des copeaux optimisée car la coupe ondulée coupe la fibre du bois avant de percer.
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