
Outillage de fraisage à queue 
MECHE A PERCER
MULTIBROCHE Q10 
trous borgnes

CARACTERISTIQUES

• 2 coupes.

• Carbure brasé.

APPLICATION

• Perçage de trous borgnes dans tous types de panneaux.

UTILISATION

• Perçeuse multibroche, avec fixation à serrage rapide ou avec des mandrins de réductions

• Perçeuse avec fixation en queue de 10. 

• Vitesse de rotation : 3000 - 6000 tr/min.

• Vitesse d’avance : 1 – 2.5 m/min.

POINTS FORTS

• Bonne qualité de finition.

• Mèche munie de méplat et vis de serrage.

• Couleur noir : rotation droite

• Couleur rouge : rotation gauche

NOTA

RÉFÉRENCES

Ø D Ø Q Lu Lt Z Réf. Mèche
rot.droite

Réf. Mèche
rot.gauche

4 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023004.0 M0230G04.0

4 10+Meplat 43 70 2+2 M024004.0 M0240G04.0

5 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023005.0 M0230G05.0

5 10+Meplat 43 70 2+2 M024005.0 M0240G05.0

5 10+Meplat 50 85 2+2 M025505.0 M0255G05.0

6 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023006.0 M0230G06.0

6 10+Meplat 43 70 2+2 M024006.0 M0240G06.0

6 10+Meplat 50 85 2+2 M025506.0 M0255G06.0

7 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023007.0 M0230G07.0

7 10+Meplat 43 70 2+2 M024007.0 M0240G07.0

8 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023008.0 M0230G08.0

8 10+Meplat 43 70 2+2 M024008.0 M0240G08.0

8 10+Meplat 50 85 2+2 M025508.0 M0255G08.0

à partir du diamètre 18 et jusqu’au 
diamètre 40 : type mèche à faconner 

HW
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Outillage de fraisage à queue 
MECHE A PERCER
MULTIBROCHE Q10 
trous borgnes

RÉFÉRENCES

Ø D Ø Q Lu Lt Z Réf. Mèche
rot.droite

Réf. Mèche
rot.gauche

9 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023009.0 M0230G09.0

9 10+Meplat 43 70 2+2 M024009.0 M0240G09.0

10 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023010.0 M0230G10.0

10 10+Meplat 43 70 2+2 M024010.0 M0240G10.0

10 10+Meplat 50 85 2+2 M025510.0 M0255G10.0

11 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023011.0 M0230G11.0

11 10+Meplat 43 70 2+2 M024011.0 M0240G11.0

12 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023012.0 M0230G12.0

12 10+Meplat 43 70 2+2 M024012.0 M0240G12.0

12 10+Meplat 50 85 2+2 M025512.0 M0255G12.0

13 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023013.0 M0230G13.0

13 10+Meplat 43 70 2+2 M024013.0 M0240G13.0

14 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023014.0 M0230G14.0

14 10+Meplat 43 70 2+2 M024014.0 M0240G14.0

15 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023015.0 M0230G15.0

15 10+Meplat 43 70 2+2 M024015.0 M0240G15.0

16 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023016.0 M0230G16.0

16 10+Meplat 43 70 2+2 M024016.0 M0240G16.0

18 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023018.0 M0230G18.0

18 10+Meplat 43 70 2+2 M024018.0 M0240G18.0

20 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023020.0 M0230G20.0

20 10+Meplat 43 70 2+2 M024020.0 M0240G20.0

22 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023022.0 M0230G22.0

22 10+Meplat 43 70 2+2 M024022.0 M0240G22.0

25 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023025.0 M0230G25.0

25 10+Meplat 43 70 2+2 M024025.0 M0240G25.0

26 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023026.0 M0230G26.0

26 10+Meplat 43 70 2+2 M024026.0 M0240G26.0

30 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023030.0 M0230G30.0

30 10+Meplat 43 70 2+2 M024030.0 M0240G30.0

35 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023035.0 M0230G35.0

35 10+Meplat 43 70 2+2 M024035.0 M0240G35.0

40 10+Meplat 30 57.5 2+2 M023040.0 M0230G40.0
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